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Beschreibung 



Verfahren zur Vergebuhrung der Obertragung von Daten in pa- 
ke tbasier ten Kommunikationsnetzen 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Kommunikations- 
system zur Vergebuhrung der Obertragung von Daten zwischen 
einem ersten paketbasierten Kommunikationsnetz, einem zweiten 
paketbasierten Kommunikationsnetz und einer mobilen Kommuni- 
kationseinrichtung . 

Die Ubertragung von Paketdaten zwischen paketbasierten Kommu- 
nikationsnetzen, wie z.B. dem Internet, und mobilen Kommuni- 
kationseinrichtungen, im folgenden auch Mobilstationen ge- 
nannt, ist allgemein bekannt. Es lassen sich sowohl Sprachda- 
ten als auch andere Multimediadaten, wie Bild- und/oder Au- 
diodaten, von und zu den Mobilstationen tiber eine Kommunika- 
tionsverbindung drahtlos ubertragen. 

Im allgemeinen kommt der Initiator einer Kommunikationsver- 
bindung zumindest teilweise fur die entstehenden Kosten auf. 
Im Falle der Dateniibertragung zwischen zwei Mobilstationen 
Oder auch zwischen Mobilstation und PSTN (Public Switched Te- 
lephone Network) existieren in der Kegel Vereinbarungen der 
jeweiligen Netzbetreiber bezUglich der kostendeckenden Verge- 
buhrung des Datenverkehrs . 

Erfolgt jedoch eine Datentibertragung zwischen einem Teilneh- 
mer eines paketbasierten Kommunikationsnetzes, wie dem Inter- 
net, und einer Mobilstation, so setzen sich die ftir den In- 
ternetbenutzer als Initiator der Verbindung - ein sogenannter 
MTC (Mobile Terminating Call) - anfallenden Gebiihren im all- 
gemeinen zusammen aus den Gebiihren des Serviceanbieters (z.B. 
Internetprovider) sowie aus den Gebuhren fur die Einwahl in 
den Internetserver des Serviceproviders beispielsweise tiber 
das PSTN. Fur den Internetbenutzer fallen dabei keine beson- 
deren Gebuhren fur die Datenubertragung zu einer Mobilstation 
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an, sodali unabhangig von dem Empf anger der Daten und der Art 
der DatenUbertragung die Berechnung der Kosten fur den Inter- 
netbenutzer als Initiator der Verbindung immer gleich bleibt, 

5 Insbesondere ergibt sich fur den Betreiber eines paketbasier- 
ten Mobilfunknetzes keine Moglichkeit, einen Teilnehmer eines 
weiteren paketbasierten Kommunikationsnetzes, z.B. einen In- 
ternetbenutzer, an den Kosten eines MTC zu beteiligen. 

10 Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
und ein Kommunikat ions system zur Vergebiihrung der Ubertragung 
^ von Daten anzugeben, durch die fUr den Fall eines MTC die 

Vergebiihrung eines Teilnehmers eines paketbasierten Kommuni- 
kationsnetzes ermoglicht wird- 

15 

Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 und das Kommunikationssystem mit den Merkmalen 
des Anspruchs 7 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er- 
findung ergeben sich aus den Unteranspriichen. 

20 

GemaU dem Gegenstand der Erfindung erfolgt eine Vergebiihrung 
der DatenUbertragung durch wenigstens eine einem zweiten pa- 
ketbasierten Koinmunikationsnetz zugeordnete Vergebiihrungsein- 
richtung, welche den Auf- und Abbau wenigstens einer Kommuni- 
) 25 kationsverbindung zur DatenUbertragung zwischen einem ersten 
paketbasierten Kommunikat ionsnetz, dem zweiten paketbasierten 
Kommunikationsnetz und wenigstens einer mobilen Kommunikati- 
onseinrichtung steuert und die DatenUbertragung uber die we- 
nigstens eine Kommunikationsverbindung quantitativ erfalit* 

30 

Der Vorteil der Erfindung liegt darin, daii der Betreiber ei- 
nes zweiten Kommunikationsnetzes, beispielsweise ein Mobil- 
funkbetreiber, die DatenUbertragung von einem Teilnehmer ei- 
nes ersten paketbasierten Kommunikationsnetzes, beispielswei- 
35 se eines Internetbenutzers , zu einer Mobilstation Uberwachen 
kann. Er kann anhand der quantitativen Erfassung der Daten- 
Ubertragung eine beliebige Berechnungsmethode fUr die Nutzung 
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der Kommunikationsverbindung anwenden. So ist es z.B. denk- 
bar, die Menge der iibertragenen Daten, die Art der ubertrage- 
nen Daten, die Bandbreite der Kommunikationsverbindung, die 
Anzahl Oder auch die Dauer der jeweiligen Komraunikationsver- 
bindungen bei der quantitativen Erfassung festzuhalten und 
als Berechnungsgrundlage fiir die Vergebuhrung heranzuziehen • 
Dabei konnen sowohl fiir jeden Teilnehmer die gleichen als 
auch je nach Teilnehmer unterschiedliche Berechnungsmethoden 
angewandt werden. 

Filr den Betreiber eines Mobil funknetzes wird gemaB einer Wei- 
terbildung des Erf indungsgedankens durch die Identif izierung 
des Teilnehmers, die tJberprtlfung seiner Zugangsberechtigung 
und die Abhangigkeit des Auf- bzw. Abbaus der Kommunikations- 
verbindung von einer vorliegenden Zugangsberechtigung die 
Moglichkeit geschaffen, das Mobilf unknetz beispielsweise nur 
far ausgewahlte Teilnehmer zuganglich zu machen. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung 
dargestellten Ausf uhrungsbeispiels naher erlautert. 
Es zeigen 

Fig. 1 ein Blockschaltbild des prinzipiellen Aufbaus eines 
Kommunikationssystems zur Ubertragung von Paketda- 
ten nach dem Stand der Technik, und 

Fig. 2 den Aufbau des Kommunikationssystems mit einer er- 
f indungsgemaiien Vergebuhrungseinrichtung . 

Fig. 1 verdeutlicht beispielhaft den Aufbau eines Kommunika- 
tionssystems nach dem Stand der Technik. Ein Teilnehmer, wel- 
cher liber ein Internet Terminal IT oder eine andere geeignete 
Einrichtung mit einem ersten paketbasierten Kommunikations- 
netz KNl verbunden ist oder auch permanent mit dem ersten 
Kommunikationsnetz KNl verbunden sein kann, kann Uber ein 
zweites paketbasiertes Kommunikationsnetz KN2 eine Kommunika- 
tionsverbindung mit einer mobilen Kommunikationseinrichtung 
MS herstellen. 
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Dabei ist das zweite paketbasierte Kommunikationsnetz KN2, 
z.B. ein paketbasiertes Mobil funknetz, liber eine geeignete 
Schnittstelle (nicht dargestellt ) an das erste Kommunikati- 
onsnetz KNl angeschlossen. Das zweite Kommunikationsnetz KN2 
5 ist seinerseits Uber eine Funkschni ttstelle zur drahtlosen 

Dateniibertragung mit der mobilen Kommunikationseinrichtung MS 
verbunden* 

Der Teilnehmer entrichtet fur die Dateniibertragung zu einer 

10 Mobilstation MS einem Internetanbieter - dem sogenannten In- 
ternetprovider - Gebtihren, welche z.B. je nach Menge der 
libertragenen Daten oder nach der Dauer der Verbindung berech- 
net werden konnen oder er zahlt ein pauschales Entgelt. Wahlt 
sich der Teilnehmer am Internet Terminal IT beispielsweise 

15 uber das PSTN (Public Switched Telephone Network) in einen 
Internetserver des Internetproviders ein, so entstehen ihm 
zusatzlich noch Telef onkosten. Diese sind jedoch nur abhangig 
von der Kommunikat ions verbindung zwischen dem Internet Termi- 
nal IT und dem ersten paketbasierten Kommunikationsnetz KNl. 

20 Die Art der Datenubertragung von dem ersten paketbasierten 

Kommunikationsnetz KNl zu dem zweiten paketbasierten Kommuni- 
kationsnetz KN2 und zu der Mobilstation MS hat keine Auswir- 
kungen auf die ftir den Initiator der Verbindung entstehenden 
Kosten. Insbesondere werden diesem die hoheren Kosten fur ei- 

25 ne drahtlose Ubertragung der Paketdaten nicht in Rechnung ge- 
stellt . 

Um eine Vergebiihrung der Datenubertragung fUr MTC (Mobile 
Terminating Call) zu ermoglichen, kann, wie in Fig. 2 darge- 
30 stellt, dem zweiten paketbasierten Kommunikationsnetz KN2 ei- 
ne Vergebuhrungseinheit VE zugeordnet werden. 

Die Vergebiihrungseinrichtung VE kann beispielsweise folgende 
Elemente aufweisen : 
35 - eine Zugangseinrichtung GW, welche an der Schnittstelle zu 
dem ersten paketbasierten Kommunikationsnetz KNl, z.B, dem 
Internet angeordnet ist. 
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- eine Zugangsuberwachungseinrichtung AA, welche Identifizie 
rungs- und Zugangskontrollf unktionen ausftihrt, 

- eine Diensteinheit DE, welche die Art der Vergebuhrung 
festlegt (z.B. Kreditkarte, Rechnung etc.)^ und 

- eine Zahleinrichtung ZE, welche die gebuhrenrelevanten Da- 
ten, wie beispielsweise Anzahl der Datenpakete, Dauer der 
Kommunikationsverbindung etc., erfafit. 



Zum Aufbau einer Koinitiunikationsverbindung von dem ersten Kom 
munikationsnetz KNl in Richtung einer Mobilstation MS (Mobil 
Terminating Call, MTC) erfolgt eine Abfrage der Zugangsein- 
richtung GW an die Zugangsuberwachungseinrichtung AA. Die Zu 
gangsUberwachungseinrichtung AA identif iziert den Teilnehmer 
und Uberprtift seine Berechtigung zum Initiieren einer Kommu- 
nikationsverbindung . 

Der Teilnehmer und die ihm zugeordnete oder von ihm gewahlte 
Vergebuhrungsmethode konnen der Zugangsuberwachungseinrich- 
tung AA durch ein Registrierungsverf ahren bekannt sein. 1st 
der Teilnehmer der Zugangsuberwachungseinrichtung AA noch 
unbekannt, kann er sich bei dieser anmelden und die Art der 
Vergebuhrung bestimmen (z.B. Kreditkarte, Einzug uber seine 
Telefonrechnung, Abrechnung der Gebtihren liber den Internet 
Service Provider Rechnung) . Die Zugangsberechtigung des Teil- 
nehmers kann sich auf alle Arten von Kommunikationsverbindun- 
gen oder auch nur auf einen Teil der moglichen Kommunikati- 
onsverbindungen beziehen. 

Bei Vorliegen der Berechtigung startet die Zugangsuberwa- 
chungseinrichtung AA einen Dialog mit der Diensteinheit DE 
und legt dabei die auszuf Uhrenden Vergebiihrungsf unktionen 
entsprechend der Art der Vergebuhrung des Teilnehmers fest. 

Der Initiator der Verbindung kann dabei auf eine Kreditkarte 
Oder auch auf eine Debitkarte zuruckgreif en (Pre-Paid) , fur 
die er die Gebuhren bereits vorher, z.B. beim Betreiber des 
zweiten Kommunikationsnetzes KN2 entrichtet hat. Es ist auch 
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mOglich, daB der Teilnehmer ein pauschales Entgelt fUr die 
von ihm initiierten Kommunikationsverbindungen zahlt. Ferner 
kann fur die Vergebtihrung nach der Art der Kommunikationsver- 
bindung (z.B. Bandbreite, Dienstqualitat (Quality of Ser- 
5 vice) , tibertragung von Sprach- oder anderen Daten) unter- 
schieden werden. 

Die Erfassung der gebiihrenrelevanten Daten kann durch eine 
Zahleinrichtung ZE erfolgen, welche hierzu von der Dienstein- 
heit DE aktiviert wird und die erfaliten Daten an die Dienst- 
einheit DE tibermittelt . Diese Funktion kann auch durch die 
Zugangseinrichtung GW iibernommen werden. Die Diensteinheit DE 
kann online ein Teilnehmerguthabenkonto verwalten und dieses 
urn die auf gelauf enen Gebtihren vermindern (Pre-Paid) oder Ge- 
buhrenauf zeichnungen fur die GebUhrennachverarbeitung z.B. 
dem Betreiber des zweiten Kommunikationsnetzes KN2 bereit- 
stellen. 

Besteht die Berechtigung des Teilnehmers zur Nutzung einer 
20 Kommunikationsverbindung nicht mehr, z.B. aufgrund des Aus- 
schopfens des Kreditrahmens oder des Ablaufs der Debitkarte, 
so kann die Zugangseinrichtung GW einen Abbau der Kommunika- 
tionsverbindung veranlassen. 



10 



15 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Vergebtihrung der Obertragung von Daten, wo- 

bei 

5 - Daten uber zxamindest einen Teil eines ersten paketbasierten 
Koinmunikationsnetzes (KNl) als Paketdaten ubertragen wer- 
den, 

- die Paketdaten iiber ziimindest einen Teil eines zweiten pa- 
ketbasierten Koinmunikationsnetzes (KN2) ubertragen werden, 

10 - das zweite paketbasierte Koinmunikationsnetz (KN2) wenig- 

stens eine Funkschnittstelle aufweist, iiber die die Paket- 
daten von und zu einer mobilen Koinmunikationseinrichtung 
(MS) drahtlos ubertragen werden^ 

- wenigstens eine Kommunikationsverbindung zur Datenubertra- 
15 gung zwischen dem ersten paketbasierten Koinmunikationsnetz 

(KNl), dem zweiten paketbasierten Koinmunikationsnetz {KN2) 
und wenigstens einer mobilen Koinmunikationseinrichtung (MS) 
aufbaubar 1st, und 

- eine VergebUhrung der Datenubertragung durch wenigstens ei- 
20 ne dem zweiten paketbasierten Koinmunikationsnetz (KN2) zu- 

geordnete Vergebiihrungseinrichtung (VE) erfolgt, welche 

- den Auf- und Abbau wenigstens einer Kommunikationsverbin- 
dung steuert, und 

- die Datenubertragung uber die wenigstens eine Kommunikati- 
25 onsverbindung quantitativ erfaBt. 



2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Vergebuhrungseinrich- 
tung (VE) 

- einen Teilnehmer in dem zweiten paketbasierten Kommunikati- 
30 onsnetz (KN2) identif iziert , 

- das Vorliegen einer Zugangsberechtigung des Teilnehmers 
iiberprUf t, 

- bei Vorliegen einer Zugangsberechtigung den Auf- und Abbau 
wenigstens einer Kommunikationsverbindung steuert. 



35 



5' 
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die wenigstens ei- 
ne Koinmunikationsverbindung bei Vorliegen definierter Parame- 
ter aufgebaut und/oder abgebaut wird, 

5 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche/ wobei 
die quantitative Erfassung der Datenubertragung uber die we- 
nigstens eine Koinmunikationsverbindung durch Bestimmung der 
Menge der ubertragenen Paketdaten erfolgt. 

10 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, wobei 
die quantitative Erfassung der Datenubertragung uber die we- 
nigstens eine Kommunikationsverbindung durch Bestimmung der 
Dauer der Kommunikationsverbindung erfolgt. 

15 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, wobei 
die quantitative Erfassung der Datenubertragung Uber die we- 
nigstens eine Kommunikationsverbindung durch Bestimmung der 
Anzahl der aufgebauten Kommunikationsverbindungen erfolgt- 

20 7, Kommunikationssystem zur Vergebuhrung der Obertragung von 
Daten^ mit 

- einem paketbasierten Kommunikationsnet z (KN2) zur zumindest 
teilweisen Obertragung der Daten als Paketdaten, wobei das 
paketbasierte Kommunikationsnetz {KN2) wenigstens eine 

25 Funkschnittstelle zu wenigstens einer mobilen Kommunikati- 
onseinrichtung (MS) aufweist, 

- wenigstens einer zwischen dem paketbasierten Kommunikati- 
onsnetz (KN2), einem weiteren paketbasierten Kommunikati- 
onsnetz (KNl) und der wenigstens einen mobilen Kommunikati- 

30 onseinrichtung (MS) aufbaubaren Kommunikationsverbindung, 
und 

- einer dem paketbasierten Kommunikationsnetz (KN2) zugeord- 
neten VergebUhrungseinrichtung (VE) zur Identif izierung ei- 
nes Teilnehmers in dem paketbasierten Kommunikationsnetz 

35 (KN2), zur Oberprufung des Vorliegens einer Zugangsberech- 

tigung des Teilnehmers, zur Steuerung des Auf- und Abbaus 
wenigstens einer Kommunikationsverbindung bei Vorliegen ei- 
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ner Zugangsberechtigung, und zur quantitativen Erfassung 
der Dateniibertragung liber die wenigstens eine Kommunikati- 
ons verbindung . 

8. Kominunikationssystem zur Vergebiihrung der Ubertragung von 
Daten nach Anspruch 1, wobei die Vergebtihrungseinheit (VE) 
folgende Elemente aufweist: 

- eine Zugangseinrichtung (GW) , welche an der Schnittstelle 
zu dem weiteren paketbasierten Koinmunikationsnetz (KNl) an- 
geordnet ist, 

- eine Zugangsuberwachungseinrichtung (AA) zur Ausfuhrung von 
Identif izierungs- und Zugangskontrollf unktionen, 

- eine Diensteinheit (DE) zur Festlegung der Art der Verge- 
biihrung, und 

- eine Zahleinrichtung (ZE) zur Erfassung der gebiihrenrele- 
vanten Daten. 
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Zusammenf assung 

Verfahren zur Vergebuhrung der Obertragung von Daten in pa- 
ketbasierten Koirmunikationsnetzen 

5 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und ein Kommuni- 
kationssystem zur Vergebuhrung der Obertragung von Daten, mit 
einem ersten paketbasierten Kommunikationsnetzes (KNl), einem 
zweiten paketbasierten Kommunikationsnetzes (KN2) sowie einer 

10 mobilen Kommunikatibnseinrichtung (MS) . Gemali dem Gegenstand 
der Erfindung weist das zweite paketbasierte Kommunikations- 
netz (KN2) wenigstens eine Funkschnittstelle auf, uber die 
die Paketdaten von und zu der mobilen Kommunikationseinrich- 
tung (MS) drahtlos ubertragen werden. Die Vergebuhrung der 

15 Datenubertragung erfolgt durch wenigstens eine dem zweiten 

paketbasierten Kommunikationsnetz {KN2) zugeordnete VergebUh- 
rungseinrichtung (VE) , welche den Auf- und Abbau wenigstens 
einer Kommunikationsverbindung zwischen dem ersten paketba- 
sierten Kommunikationsnetz (KNl), dem zweiten paketbasierten 

20 Kommunikationsnetz (KN2) und wenigstens einer mobilen Kommu- 
nikationseinrichtung (MS) steuert und die Datenubertragung 
uber die wenigstens eine Kommunikationsverbindung quantitativ 
erfafit. 
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Fig. 2 



